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För att bygga modellen behöver du
en vass kniv till att skära ut delarna,
en trubbig spets (stoppnål eller
liknande) till ritsning av viklinjerna,
en pincett och ett lim.
Du kan bygga modellen enkel
eller detaljerad. Följ skisserna när du 
viker delarna. Ritsa viklinjerna först,
så blir vikningen enklare och snyggare.
Montera delarna i nummerordning med 
hjälp av pincett.

enkel

eller

detaljeradLatitud  N  60 16 15           Longitud  O 18 54 45

Klippark till modell i skala 1:100
ritat av Gunnar Sillén 2010
www.bildrum.se

   Du kan limma del 1 på en bit 
kartong om du vill ha ett stadigare

 underlag

Vik upp "taggarna" på denna del 2 
innan den limmas på den plats som 

markerats på del1 

Stick en nål genom markerade mittpunkter 
så blir det lttare att centrera delarna

Vill du bygga en mer detaljerad modell 
kan du använda delarna 3a-e.
Skisserna ovan visar med rött vilka linjer i del 3 som ska
följas när du skär ut öppningar för dörr- och fönsternischer.

Limma ihop del 3 till ett torn 
så att mönsterkanterna 
stämmer överens.

Limma dörr-
och fönsternischer
mot tornets insida


